DEKA-Transparent

fir Hobby- und Bastelarbeiten auf Glas, Holz,
&II Keramik, Acrylglns, Gips, Metuilfollen,

EIGENSCHAFTEN: volltransparent - hochglénzend - leuchtende, intensive Farbiténe — gute )
Lichtechtheit — brillant — wasserfest - glanzstabil - leicht zu verarbeiten — einbrennbar

BITTE BEACHTEN: Démpfe nicht einatmen, fir gute Beliiftung sorgen, vor Kindern sicher
verwahren, entziindlich.

ANWENDUNG:  DEKA-Transparent vor Gebrauch aufrishren. Das zu bemalende Material muf3 ‘
vollkoemmen trocken und griindlich von Staub und Fett (Fingerabdriicke!) gereinigt

sein. Spiilmitte! ist fiir das Reinigen nicht geeignet; wir empfehlen z.B. Spiritus.

DEKA-Transparent wird mit einem weichen trockenen Haarpinsel verarbeitet. Bei

sattem Farbauftrag ist ein gleichmafBiger Farbverlauf und eine gute Lichtechtheit

gewidhrleistet. Bei diinnem Auftrag oder verdiinnter Farbe féllt die Lichtechtheit rapide

ab. Werden verschiedene Farbiéne iibereinander gemalt, so mufl} der erste Farbauftrag

erst eingebrannt werden, bevor der néchste Farbton aufgemalt werden kann.

Die frisch bemalten Gegenstéinde an einem maglichst staubfreien Ort bei

Zimmertemperatur gut frocknen lassen. Die Farbe ist je nach Starke des Farbauftrags

in ca. 2 Stunden oberfléichentrocken und nach 3 Tagen vllig durchgetrocknet. Das

Einbrennen erhéht die Haft- und Kratzfestigkeit.

Alle Farbtne sind untereinander mischbar. Hellere Farbténe erzielt man durch das
Mischen mit Aufheller Nr. 02-00. Pinsel und sonstige Geréte werden sofort nach
Gebrauch mit DEKA-Transparent Verdinner Nr. 02-98 gereinigt. Falls erforderlich,
. kénnen die Farbttne mit DEKA-Transparent Verdiinner Nr. 02-98 etwas

~ (bis zu max. 5%) verdiinnt werden.

e

;- fm' DEKA-Transparent ist eine Dekorationsmalfarbe und daher nicht wetterfest,

Mit DEKA-Transparent entstandene Flecken lassen sich nicht mehr entfernen.

i EINBRENNEN: Zum Einbrennen stellt man die bemalten
: Gegenstande frihestens 3 Tage nach dem Bemalen in den kalten
Backofen, erhitzt auf 100 bis 120°C, stellt nach 30 Minuten die
Temperatur ab und [&Bt die Gegensténde im Rohr abkiihlen.
Bei Backafen, die nicht nach Warmegraden einstellbar sind, gibt
man ein Thermometer, das bis zu 200°C anzeigt, mit in den Ofen.
Die Temperatur wird von Zeit zu Zeit auf dem Thermometer iiberpriift
und danach die Wérme reguliert.
ACHTUNG: Es kénnen nur Gegenstinde, die nicht hitzeempfindlich sind
(z.B. Glas,Stein, Keramik etc.), eingebrannt werden. Nicht einbrennen

kann man z.B. Acrylglas, Kunststoff usw. . &



BEMALEN VON GESCHIRR: Gegen Séuren und mechanische Beanspruchung ist
DEKA-Transparent trofz Einbrennens nicht besténdig. TrinkgefaBe sollten nur aufBen
und Teller nur am &uBeren Rand bemalt werden. Geschirr, das taglich benutzt wird,
kann man nicht mit DEKA-Transparent bemalen. Geschirr, das selten benutzt wird,
kann mit DEKA-Transparent bemalt werden, wenn man es einbrennt, lediglich mit
kaltem Wasser ohne Spiilmittel abwiischt, nicht im Wasser liegen 1&63t und nicht
in die Spiilmaschine gibt.

DEKA-Transparent ist die ideale Farbe fiir bunte Glasbilder, Wappenmalerei,
Metallfolienmalerei und vieles mehr.

Fir reliefartige Konturen empfehlen wir unsere DEKA-Konturenpaste in 4 Farb-
tonen. Auch DEKA-Transparent Konturenfarbe Nr. 02-97 ergibt wie
DEKA-Konturenpaste einen der Bleiverglasung chnlichen Charakter.
DEKA-Konturenforbe und DEKA-Konturenpaste werden zuerst aufgetragen und
gesondert eingebrannt. Erst dann werden die farbigen Téne aufgetragen. Wird
DEKA-Konturenfarbe danach mit einem rauhen Tuch poliert, ergibt sich

ein metallischer Effekt.

zu verzieren, farbig zu gestalten ist, iiberall, wo schnell etwas Farbiges griffbereit sein
soll, ist DEKA-Transparent ideal. Auf allen Hélzern ist DEKA-Transparent als

' ‘ ﬁ[" DEKA-Tronsparent kann fiir viele Bastelarbeiten verwendet werden. Uberall, wo etwas

viele Verwendungszwecke eingesetzt werden.

‘ Farblasur bestens geeignet, da die Holzmaserung sichtbar bleibt.
‘ DEKA-Transparent Aufheller Nr. 02-00 kann auch als Schutz- oder Uberzugslack fiir

DEKA-Farben sind seit iiber 75 Jahren
ein Begriff fir exzellente
Qualitét auf dem Hobby-

und Bastelsektor. | t‘ 6 .
Glasklar mit DEKA-Transparent @

Daf} dies seit mehr als 75 Jahren so ist, verdanken DEKA-Farben einer intensiven und kostspieligen
Laborarbeit. Dank unseres internationalen Fachwissens werden DEKA-Farben gemdl dem neuesten
Stand chemischer Technologien hergestellt.

Wir treffen eine sorgféilfige Auswahl unserer Rohmatericlien, um héchste Qualitét mit progressivem
Umweltdenken zu vereinen,

Bereits vor mehr als 45 Jahren galt
DEKA welhweit als Vorreiter fir
Farbzubereitungen auf Wasserbasis
fiir den textilen Sektor.




DEKA Transparent ist erhaltlich im 20 ml Glas und in der 125 ml Flasche.
Die DEKA-Konturenpaste fir Glasmalerei bekommen Sie in der 25 g Tube.

Wir garantieren eine gleichmillige Guclitit unserer Farbsorten.
Fiir mit DEKA-Forben gefertigte Erzeugnisse kann wegen der Verschiedenartigkeit in Anwendung
und Verarbeifung keine Garantie dbernommen werden,

Zitron Pink g, Hellgrin
02-04 02-29 - 0262
Goldgelb Violett Dunkelgrin
02-07 02-39 02-66
Il Orange Hellblau Braun
WY 0210 02-42 02-84
Zinnober Dunkelblau Schwarz
02-16 02-53 02-90
Karmin Tiirkis Altweif3
02-20 02-58 0291
02-00 Aufheller 02-98 Verdiinner 02-97 Konturenfarbe

05290 Konturenpaste Schwarz 38 05288 Konturenpaste Bleigrau 38 B
05294 Konturenpaste Gold 38 G =~ 05296 Konturenpaste Silber 38 S



	deka_mb021.jpg
	deka_mb022.jpg
	deka_mb023.jpg

